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SISTEMA DESLIZANTE APARENTE
PARA PORTAS DE PASSAGEM
SISTEMA CORREDIZO APARENTE
PARA PUERTAS DE PASO
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RO 82
Assista o vídeo de montagem.
Mira el video de montaje.

VERIFIQUE SE O AMORTECEDOR É ADEQUADO AO PESO DA PORTA
COMPRUEBA SI EL AMORTIGUADOR ESTÁ ADECUADO AL PESO DE LA PUERTA

LEVE (15 - 40kg)
Gatilho BRANCO
LIVIANO (15 - 40kg)

Gatillo BLANCO

MÉDIO (40 - 80kg)
Gatilho CINZA

MEDIANO (40 - 80kg)
Gatillo GRIS

PESADO (80 a 100kg)
Gatilho PRETO

PESADO (80 - 100kg)
Gatillo NEGRO

PORTAS/PUERTAS

Largura mínima: / Ancho minimo:

TOP - 900 mm, Standard - 700 mm 

A altura da porta não deve ser maior que

3 vezes a medida da largura da porta

La altura de la puerta no debe tener más que 3 veces

la medida del ancho de la puerta.

Portas de madeira e alumínio / Puertas de madera y aluminio

Peso até 100 kg / Peso hasta 100 kg

Desconto de porta: Veja a fixação do sistema

Descuento de la puerta: Mira la fijación del sistema

Verificar se o móvel está nivelado e as portas não estão empenadas:
Comprueba si el mueble esta nivelado y si las puertas, no estan pandeadas:

X
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COMPONENTES NO KIT PARA 01 PORTA:

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA:
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA:

Tecnologia
brasileira

Tecnología
brasileña

Portas
de 15 a 40, 
40 a 80 kg
80 a 100 kg

Puertas
de 15 hasta 40,

40 hasta 80 kg y
80 hasta 100 kg

Sistema
suspenso

Sistema
suspendido

Com
amortecedor

Con
amortiguador

ELEMENTOS DEL KIT PARA 01 PUERTA:

TOPITENS NA CAIXA/ITEMS EN LA CAJA

0

2

2

0

2

Chave
Llave

Chave Allen Nº 3
Llave Allen Nº 3

1

Guia inferior
Guía inferior

Guia inferior com rodízio
Guía inferior con rueda

1

1

1

STANDARD

1

1

1

1
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1
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BASIC

2

0

0

2

0

1

1

1

1

Carro

Amortecedor com carro
Amortiguador con carro

Batente
Batiente

Freio
Freno

Pescador
Accionador



Para portas com espessura a partir de 18mm
Puertas con espesor a partir de 18mm

CHAPA 8002

Sistema Instalado
Sistema Instalado

Regulagem
Regulación

Cálculo de altura da porta
Cálculo de altura de la puerta

Vão Piso/Trilho - 30 mm
Vano Piso/Riel - 30 mm
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Vão Interno - 73 mm
Vano Interno - 73 mm

Medidas de instalação
Medidas de instalación

50 mm

Parafusos
Tornillos

4 X 50 CF
MDF

4 X 14 AA
Alumínio

Rasgo da porta
Mecanizado

Guia Plástico
Guía Plástico

10

12 Guia c/ Rolamento
Guía c/ Rodamiento

12

12

Componentes no trilho / Componentes en el riel

Pescador / Accionador

Batente / Batiente Freio / Freno

262

20 16



Para portas com espessura a partir de 25mm
Puertas con espesor a partir de 25mm

FE-9008

Sistema Instalado
Sistema Instalado

Regulagem
Regulación

Cálculo de altura da porta
Cálculo de altura de la puerta

Vão Piso/Trilho - 7 mm
Vano Piso/Riel - 7 mm
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Vão Interno - 50 mm
Vano Interno - 50 mm
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Vão Interno - 7 mm
Vano Interno - 7 mm
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Rasgo da porta
Mecanizado

Guia Plástico
Guía Plástico

10

12 Guia c/ Rolamento
Guía c/ Rodamiento

12

12

Componentes no trilho / Componentes en el riel

Pescador / Accionador

Batente / Batiente Freio / Freno

267

24 20



Para portas com espessura de 8 a 10mm
Puertas con espesor de 8 hasta 10mm

Para maiores informações, veja o manual completo. 
Para más informaciones, mirar el manual completo.

Presilha para vidro
Pinza para vidrio

SV-9010

Sistema Instalado
Sistema Instalado

Regulagem
Regulación

Cálculo de altura da porta
Cálculo de altura de la puerta

Vão Piso/Trilho - 50 mm
Vano Piso/Riel - 50 mm
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Vão Interno - 93 mm
Vano Interno - 93 mm
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Vão Interno - 50 mm
Vano Interno - 50 mm
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Para portas de 8 mm,
ambos os lados com
o número 8 para o

lado de fora.
Para puertas de 8mm,

ambos lados con el
número 8 para fuera.

Para configurar o guia,
gire um dos lados

destacáveis.
Para configurar el guía,
gire uno de los lados

despegables.Guia
Guía

Para portas de 10 mm, somente
um lado com o número 8 para

o lado de fora.
Para puertas de 10mm, solamente

uno lado con el número 8 para fuera.

Componentes no trilho / Componentes en el riel

Pescador / Accionador

Batente / Batiente Freio / Freno

283

38 34



Para utilizar canaleta, aumentar o desconto em 11mm
Para utilización del perfil inferior en PVC, aumentar el descuento en 11mm

Instalação da canaleta
Instalación del perfil en PVC

Utilizado somente com
o guia sem rodízio

Utilizado solamente con
guía sin ruedas
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1 Fixação interna, furação dos perfis
Fijación interna, perforaciones de los perfiles

RM-003

Fixação externa, encaixar as presilhas
Fijación externa, fijar las presillas

PERFIL
RIEL

1,5m

2m

3m

QUANTIDADE DE
FUROS

CANTIDAD DE
PERFORACIONES

5

8

10

DESENHO DAS FURAÇÕES (VISTA SUPERIOR)
PERFORACIONES EN EL RIEL (VISTA SUPERIOR)

PERFIL
RIEL

1,5m

2m

3m

QUANTIDADE DE
PRESILHAS

CANTIDAD DE
PIEZAS

5

8

10

DESENHO DAS FURAÇÕES (VISTA SUPERIOR)
PERFORACIONES EN EL RIEL (VISTA SUPERIOR)

Portas com
espessura
de até 30mm
Puertas con
espesor
hasta 30mm

ART. 368 29,1

Portas com
espessura
de até 40mm
Puertas con
espesor
hasta 40mm

ART. 369 35,5

Portas com
espessura
de até 45mm
Puertas con
espesor
hasta 45mm

ART. 370 37,0



2 Posicionamento dos componentes
Posicionamiento de los componentes

Componentes devem ser posicionados
pela extremidade do perfil.
Los componentes deben ser posicionados
en la extremidade del riel.

Sentido de instalação dos
pescadores indicado na peça.
Sentido de instalación de los
tiradores indicado en la pieza.



Fixação interna, instalação do perfil.
Fijación interna, instalación del riel.3

Fixação externa, instalação do perfil.
Fijación externa, instalación del riel.4

Fixação do guia inferior. Alinhar o guia inferior com o centro do perfil superior.
Fijación del guía inferior. Alinear el guía inferior con el centro del riel superior.5



Instalação da porta.
Instalación de la puerta. Encaixar a porta.

Encajar la puerta.

Fixar a porta no sistema.
Fijar la puerta en el sistema.

6
1

2

Regulagem da altura da porta.
Regulación de altura de la puerta.

Afrouxar o sistema.
Aflojar el sistema.

Ajustar a altura.
Ajustar la altura.

Fixar totalmente o sistema.
Fijar completamente el sistema.

7

1 2 3
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Tampa de acabamento.
Tapa de acabado.8

Fixação Interna.
Fijación Interna.

Tampa Interna.
Tapa Interna.

Fixação Externa.
Fijación Externa.

Tampa Lateral.
Tapa Lateral.


