ROMETAL

MANUAL DE MONTAGEM

SS 200

Qual o amortecedor para sua porta?

Leve (15 a 25kg) Médio (25 a 50kg) Pesado (50 a 80kg)
Gatilho Branco Gatilho Cinza Gatilho Preto

& @ &

Importante: Caso o peso nao seja compativel com o amortecedor, o
funcionamento do sistema podera ser comprometido.
Rev.: 08
Cod.: 1398




@ ROMETAL SS 200

COMPONENTES DO SISTEMA

"l

Carro Superior Interno

g

Carro Superior Externo

e} Sy

Batente Freio

Carro Superior Interno
(sem acionador do amortecedor)

Amortecedor Superior Amortecedor Inferior

Kit para 3 PORTAS
acompanha o BR Soft

O BR Soft que esta na caixa possui
manual para auxiliar na instalagéo. BR Save




Precaucoes

Verificar se o amortecedor é
adequado ao peso da porta

Esquadreta
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Largura minima 800 mm
Espessuras de 15a25 mm

Portas de madeira e aluminio

Pesode15a 80 I(g (ver abaixo amortecedor compativel)

Leve (15 a 25kg)

Gatilho Branco Gatilho Cinza Gatilho Preto
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Usar esquadreta "L"
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Largura minima do perfil: 60mm
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Médio (25 a 50kg) Pesado (50 a 80kg)

E obrigat6rio o uso de
desempenador para
evitar o empenamento

de portas. 7
B

OBRIGATORIO O USO DE
DESEMPENADOR




Precaucoes

Nivelagdo do movel
0

Carros sem acionador

maovel precisa estar

nivelado, e as portas nao
devem estar empenadas.

Em composicOes de trés portas e
invertido, verificar a instalacdo
dos carros sem acionador

Movel Nivelado

Calculo de Altura da porta= vao externo + 90mm
D-B-C = Caixa do movel

porta

0 transpasse de portas deve ser de 20 a 30mm.

TOPO

110mm

Cc

Caixa Superior

REFORGAR

PORTA

40mm

4mm ~—|

Caixa Inferior

70mm

PORTA

A
A =Vao externo do mével

Rodapé

e
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PISO

65mm




Posicionamento
das chapas
de fixacao

Posicionar os componentes nos Trilhos

Obs - As chapas ja estao fixadas nos amortecedores e freios.

1- Encaixar os componentes nos trilhos.
2 - Pré fixar os parafusos, para posterior regulagem dos fechamentos das
portas

Amortecedor
Superior

Freio
Superior

Amortecedor
inferior com iman

Batente
Inferior




Fixar os trilhos conforme uma das opcdes abaixo

Obs: O primeiro furo deve ser feito a 100mm da lateral do trilho
e o outro a cada 400mm de distancia.

Opcao 1 - Fixacao Externa

Fixacdo no movel

Furacao
Trilho
Superior
Furacao Fixacao no movel
Trilho J '
Inferior r

Opcao 2 - Fixacao Interna

., 36
Trihe L c @ . N| Trilho
Superior Inferior
04—3¢|

(Maior praticidade na remocao do trilho, caso necessario)

Instalagao dos componentes

Travas Antidescarrilamento

Carro deslizador
superior interno




Carro deslizador
superior externo

Verifique se as travas estdo completamente encaixadas

BR Save Utilizar o BR Save emcasos aonde a porta externa colide
com o puxador da porta interna

PASSO 1: Posicione o BR Save no carro interno (no lado do parafuso
de regulagem, posicionando a parte rosqueada para
dentro)

PASSO 2: Posicione e fixe totalmente a arruela e porca do BR Save
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Local da instalacao
do BR Save

X
Montagem no carro
interno
Vista lateral do Vista superior do
BR Save aplicado BR Save aplicado
%g COM BR SAVE
4
BO Q A \ Caixa do Mével \
\ SEM BR SAVE
‘ } Caixa do Mével \




4 PASSO Instalacdo do sistema

Fazer as furacdes e fixar na porta externa e interna os componentes conforme as imagens
abaixo:

Parafusos
MDF: 4 X 16 CC

Todos os parafusos devem ser fixados.

Aluminio: 3,9 X 9,5 CCAA

( (Nao Acompanha o Kit)
Obs: Os parafusos de
regulagem devem ficar
voltados para as
extremidades da porta.
\ \

Porta Externa Porta Interna

50 mm

=
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50 mm

Carro deslizador
superior externo
direito e esquerdo
Carro deslizador
superior interno
direito e esquerdo
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2177 mm 2177 mm

Obs: As medidas de instalagédo indicadas acima permitem que a lateral do moével fique visivel

L. Fazer as furagoes ® Fixar os parafusos

utilizando furadeira. utilizando chave philips.



w Encaixar o carro deslizador superior interno no trilho do moével
L.a .
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Encaixar o carro deslizador superior
externo no trilho do moével
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6 PASSO Regular a altura da porta

Para regular o fechamento da porta, os amortecedores devem
estar acionados.
Depois disso, fixar os parafusos dos amortecedores superiores




PASSO Regular o amortecedor
8 inferior e travar o batente,

impedindo sua movimentacao

contato
Amortecedor

Verificar se o
amortecedor e o guia
possuem area de contato

Para remover as portas, retire as travas anti-descarrilamento com
0 auxilio de uma chave de fenda, depois puxe a parte inferior das
portas, liberando os sistemas inferiores, e entao desencaixe a
porta da caixa do mével

Retirar uma porta por vez




Composicdo para 2 portas

TRILHOS

[ S |

RM 007 RM 006
SUPERIOR INFERIOR

CONFIGURACAQ DE MONTAGEM

TOP

Superior:
4 amortecedores

Inferior:
4 amortecedores

Caixa do mével
_4 ........................................ - T
T ................. -_\. ....................... ’.—
= =5 =
=p \ <= \

\; Caixa do mével

STANDARD S
alXa do movel
Superior: S y s—n
2 amortecedores e e T "‘>=_
2 freios - : ’_j F—‘ i
| = = <= ‘
Caixa do movel
Inferior: = e=n
4 batentes = =
BASI c Caixa do movel
Superior: N . p==
4 freios . T T iPpm
- — i
=p [ <4m |
Caixa do movel
Inferior: o -
4 batentes = =




Composicdo para 3 portas

-

utilizar o BR Soft
para evitar a colisao das
portas internas

TRILHOS

[ S |

RM 007
SUPERIOR

RM 006
INFERIOR

CONFIGURACAQ DE MONTAGEM

TOP X= carro interno sem o acionador
Caixa do movel
Superior: {_4 ............................................. N QE—
6 amortecedores - _A Py w— A —
e e D - S =
Caixa do movel
Inferior: [ D=
4 amortecedores = JRR—
STAN DAR D Caixa do mével
Superior: e P> m—
4 amortecedores | — -
=t > X ‘[D—‘« - ’—DL =X m A
Caixa do movel I
Inferior: =n =
4 batentes o= =
BAS I c Caixa do moével
Superior: M seeeesssssseeeessssneeesd P ==
6 freios = = = <
. Caixa do mdvel
Inferior: = o=
4 batentes == o




Composicao Invertida

TRILHOS

[ S |

RM 007
SUPERIOR

RM 006
INFERIOR

CONFIGURACAQ DE MONTAGEM

TO P . i X= carro externo sem o acionador
Su perior' Caixa do movel
6 amortecedores s A Y. S >t
’—‘i‘--------------------% ri—‘ ’—EL‘ ’i‘ --------------------- Fl—‘
Caixa do mével
Inferior: R [S—
4 amortecedores N PR
STAN DAR D Caixa do moével
4 amortecedores P >—a
] = = =l
L * ‘\ ‘ ‘ \‘ ‘ 1
Caixa do mével I
Inferior: = =n
4 batentes = E=o
BAS I C Caixa do movel
Superior: = == J— =
6 freios \;1 D PP P PP A Y. S » ;

Caixa do mével

Inferior:
4 batentes
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Composicao Painel

TRILHOS

1.l

RM 196
SUPERIOR

B

RM 197
INFERIOR

CONFIGURACAQ DE MONTAGEM

TOP 1 porta , ,
Caixa do movel
Superior:
2 amortecedores e e eeeeeeeennnnnsseennns temcsseeesssessssseeeees [ S—
—
Caixa do movel
Inferior:
2 amortecedores = SR
TOP 2 portas Caixa do movel
Superior:
4 amortecedores J— O QPSSR —— —
H H : AU

Inferior:
4 amortecedores

Caixa do movel




ROMETAL

ROMETAL COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA.

Rodovia BR 470 - km 174,5 - n° 4075 | Bairro Universal - CEP 95330-000
Veranopolis - RS - Brasil | Fone +55 54 3441.3100
www.rometal.com.br




