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ESGOTO SÉRIE NORMAL 
 
PREDIAL >> ESGOTO >> SÉRIE NORMAL 

 
1 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 
 
1.1 FUNÇÃO 
 
Voltados para instalações prediais de esgoto de aparelhos sanitários, escoamento por gravidade não 
submetida à pressão e na ventilação do sistema, os produtos dessa linha fazem a condução de dejetos. 
 
1.2 APLICAÇÕES 
 
A linha de Esgoto Série Normal é utilizada em instalações prediais de esgoto e ventilação. 

 
2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Fabricado em PVC; 

Cor: Branco; 

Diâmetros (mm): DN 40 (somente bolsa soldável), 50, 75, 100, 150 e 200 mm (com bolsa de dupla atuação: 

bolsa soldável e elástica); 

Tubos no comprimento de 3 e 6 metros; 

Classe de rigidez:  

 DN40: 7.000Pa; 

 DN50: 8.000Pa; 

 DN75: 3.300Pa; 

 DN100, DN150, DN200: 1.500Pa; 

Temperatura máxima de operação: 45°C; 

Superfície interna lisa; 

Junta soldável com aplicação de adesivo PVC e junta elástica com uso de anel de vedação; 

A linha série Normal é intercambiável com a linha série Reforçada e a linha Silentium. 

 
2.1 NORMAS DE REFERÊNCIA 
 
NBR 5688 – Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e 

ventilação; 

NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução. 
 
2.2 ITENS COMPLEMENTARES 
 
Adesivo Plástico PVC; Caixas sifonadas; Ralos; Anti-infiltração; pasta lubrificante; solução preparadora. 

https://www.gedweb.com.br/aplicacao/usuario/asp/detalhe_nbr.asp?assinc=1&nbr=556
https://www.gedweb.com.br/aplicacao/usuario/asp/detalhe_nbr.asp?assinc=1&nbr=556
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3 BENEFÍCIOS 
 
Escoamento por gravidade não submetida à pressão; 

Ventilação do sistema de esgoto; 

Estanqueidade; 

Alta durabilidade; 

Fácil instalação por adesivo ou junta elástica. 

 
4 INSTRUÇÕES 
 
4.1 MONTAGEM (JUNTA SOLDÁVEL) 
 
Para montagem com junta soldável, não deve utilizar o anel de borracha junto. 
 
1º Cortar o tubo no esquadro e chanfrar a ponta. Lixar a ponta para retirar o brilho das superfícies a serem 
soldadas (ponta do tubo e bolsa da conexão), para adquirir uma melhor aderência; 

 
2º Limpar as superfícies lixadas com Solução preparadora, eliminando as impurezas que podem impedir a 
ação do Adesivo Plástico PVC; 

 
 
3º Aplique uma camada uniforme e sem excessos de Amanco Adesivo Plástico PVC primeiramente na bolsa 
da conexão e logo após na ponta do tubo; 

 
4º Juntar as duas peças, forçando o encaixe até o fundo da bolsa, sem torcer. Após, remova o excesso de 
Adesivo Plástico PVC com um pano; 
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4.2 MONTAGEM (JUNTA ELÁSTICA)  
 

1º Limpe a ponta e a bolsa a serem unidas com um pano úmido, especialmente a bolsa do Anel de Vedação; 

 
 

2º Marque na ponta do tubo a profundidade da bolsa; 
 

   
 
 
3º Encaixe o Anel de Vedação na canaleta interna da conexão; 

 
 

4º Aplique uma camada de Pasta Lubrificante na ponta do tubo e na parte visível do Anel de Vedação; 
 

 
 

 
5º Introduza a ponta do tubo ou conexão, forçando o encaixe até o fundo da bolsa, depois recua o tubo 
aproximadamente 1 cm, para permitir eventuais dilatações térmicas. 

                           

DN 
Profundidade da bolsa 

(mm) 

50 46,0 

75 52,0 

100 59,0 

150 71,0 

200 83,0 

DN 
Consumo médio por 

junta (g) 

50 12 

75 15 

100 20 

150 30 

200 40 
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4.3 TRANSPORTE E ARMAZENAGEM 
 
No transporte de tubos, deve ser evitado o manuseio violento, grandes flechas, colocação dos tubos em 
balanço e contato dos tubos com peças metálicas e salientes; 
Os tubos devem ser carregados e nunca arrastados sobre o solo, para evitar avarias nas pontas e bolsas; 
No descarregamento, devem ser evitadas quedas ao solo; 

 
 

O local de armazenamento deve ser plano e bem nivelado, para evitar deformações permanentes nos tubos; 
Os tubos devem ser estocados com pontas e bolsas alternadas, sem que as bolsas encostem umas nas 
outras. A primeira fileira deverá estar apoiada sobre uma estrutura de madeira, sendo que a pilha total não 
deve exceder 1,5 metro de altura. 

 
 
4.4 MANUTENÇÃO 
 
1º Corte o segmento de tubo a substituir; 

 
 

2º Acople duas Luvas de Correr neste novo segmento de tubo; 

 
 
3º Deslize as luvas uma contra a outra e encaixe o segmento do tubo com as luvas, após desloque as luvas 
de correr para o centro, posicionando sobre os cortes. 
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5 ITENS DA LINHA 
 

TUBO PONTA – BOLSA 

Código Descrição do Produto 
Unidade 

de 
Remessa 

Peso 
unitário 

(g) 
EAN unitário EAN embalagem 

10474 TUBO ESG SN DN40X3M 7 671,1 7891960281102 - 

10475 TUBO ESG SN DN50X3M 7 1.131,8 7891960280013 - 

10476 TUBO ESG SN DN75X3M 7 1.806,6 7891960281119 - 

10477 TUBO ESG SN DN100X3M 5 2.583,2 7891960281133 - 

10048 TUBO ESG SN DN150X3M 5 5.201,9 7891960280044 - 

16602 TUBO ESG SN DN200X3M 1 5.811,8 7891960281140 - 

10469 TUBO ESG SN DN40X6M 7 1.342,1 7891960280013 - 

10470 TUBO ESG SN DN50X6M 7 1.131,8 7891960281119 - 

10471 TUBO ESG SN DN75X6M 7 2.274,6 7891960280020 - 

10472 TUBO ESG SN DN100X6M 5 5.201,9 7891960280044 - 

10473 TUBO ESG SN DN150X6M 1 5.811,8 7891960281140 - 

16603 TUBO ESG SN DN200X6M 1 11.101,5 7891960280051 - 
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CAP 

Código Descrição do Produto 
Unidade 

de 
Remessa 

Peso 
unitário 

(g) 
EAN unitário EAN embalagem 

11561 CAP ESG SN DN40 CB 10 11,5 7891960130509 7891960706452 

11562 CAP ESG SN DN50 CB 10 37,5 7891960140010 7891960706469 

11563 CAP ESG SN DN75 CB 10 61,0 7891960140027 7891960706476 

11560 CAP ESG SN DN100 CB 10 106,0 7891960140034 7891960706445 

10052 CAP ESG SN DN150 1 252,0 7891960017039 - 

17304 CAP ESG SN DN200 1 582,0 7891960898409 - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ADAPTADOR COM ANEL LABIAL 

Código Descrição do Produto 
Unidade 

de 
Remessa 

Peso 
unitário 

(g) 
EAN unitário EAN embalagem 

11501 ADAPT C/ ANEL LAB DN40X38 CB 10 25,5 7897795082235 7891960705813 
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BUCHA DE REDUÇÃO 

Código Descrição do Produto 
Unidade 

de 
Remessa 

Peso 
unitário 

(g) 
EAN unitário EAN embalagem 

11518 BUCHA RED ESG SN DN50X40 CB 25 29,5 7891960130127 7891960706025 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CURVA CURTA 45º 

Código Descrição do Produto 
Unidade 

de 
Remessa 

Peso 
unitário 

(g) 
EAN unitário EAN embalagem 

11952 CURVA 45 CTA ESG SN DN100 CB 20 256,0 7897795081009 7891960717984 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CURVA 45º LONGA 

Código Descrição do Produto 
Unidade 

de 
Remessa 

Peso 
unitário 

(g) 
EAN unitário EAN embalagem 

90585 CURVA 45 LGA ESG SN DN40 CB 10 88,7 7891960130158 7891960716949 

11583 CURVA 45 LGA ESG SN DN50 CB 5 98,0 7897795082396 7891960706650 

11584 CURVA 45 LGA ESG SN DN75 1 308,8 7897795082402 7891960706667 

12072 CURVA 45 LGA ESG SN DN100 1 475,0 7897795003711 - 
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CURVA 90° CURTA (BOLSA-BOLSA) 

Código Descrição do Produto 
Unidade 

de 
Remessa 

Peso 
unitário 

(g) 
EAN unitário EAN embalagem 

11586 CURVA 90 CTA ESG SN DN40 CB 25 36,0 7891960130165 7891960706681 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CURVA 90° CURTA (PONTA-BOLSA) 

Código Descrição do Produto 
Unidade 

de 
Remessa 

Peso 
unitário 

(g) 
EAN unitário EAN embalagem 

11587 CURVA 90 CTA ESG SN DN50 CB 16 96,5 7891960140324 7891960706698 

11588 CURVA 90 CTA ESG SN DN75 CB 16 139,5 7891960140331 7891960706704 

11585 CURVA 90 CTA ESG SN DN100 CB 10 301,0 7891960140348 7891960706674 
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CURVA 90° LONGA 

Código Descrição do Produto 
Unidade 

de 
Remessa 

Peso 
unitário 

(g) 
EAN unitário EAN embalagem 

90586 CURVA 90 LGA ESG SN DN40 CB 10 59,5 7891960130172 7891960716963 

90593 CURVA 90 LGA ESG SN DN50 CB 12 125,0 7891960140409 7891960717113 

90594 CURVA 90 LGA ESG SN DN75 CB 10 292,5 7891960140416 7891960717120 

90595 CURVA 90 LGA ESG SN DN100 CB 8 538,0 7891960140423 7891960717137 

90017 CURVA 90 LGA ESG SN DN150 1 1.517,0 7891960017497 - 
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JOELHO 45° 

Código Descrição do Produto 
Unidade 

de 
Remessa 

Peso 
unitário 

(g) 
EAN unitário EAN embalagem 

11632 JOELHO 45 ESG SN DN40 CB 25 19,5 7891960130202 7891960707091 

11633 JOELHO 45 ESG SN DN50 CB 25 55,5 7891960140515 7891960707107 

11634 JOELHO 45 ESG SN DN75 CB 10 101,0 7891960140522 7891960707114 

18890 JOELHO 45 ESG SN DN100 CB 14 184,4 7891960853293 7891960853286 

10051 JOELHO 45 ESG SN DN150 1 450,0 7891960017022 - 

17305 JOELHO 45 ESG SN DN200 1 1.000,0 7891960898416 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
JOELHO 90° 

Código Descrição do Produto 
Unidade 

de 
Remessa 

Peso 
unitário 

(g) 
EAN unitário EAN embalagem 

11654 
JOELHO 90 BOLSA LGA ESG SN 
DN40 CB 

25 25,0 7891960130301 7891960707282 

11657 JOELHO 90 ESG SN DN50 CB 25 60,5 7891960140560 7891960707329 

11658 JOELHO 90 ESG SN DN75 CB 10 112,0 7891960140577 7891960707336 

11655 JOELHO 90 ESG SN DN100 CB 10 226,0 7891960140584 7891960707305 

10049 JOELHO 90 ESG SN DN150 1 648,0 7891960017008 - 

17306 JOELHO 90 ESG SN DN200 1 1.513,0 7891960898423 - 
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JOELHO 90° BOLSA CURTA 

Código Descrição do Produto 
Unidade 

de 
Remessa 

Peso 
unitário 

(g) 
EAN unitário EAN embalagem 

11656 
JOELHO 90 BOLSA CTA ESG SN 
DN40 CB 

25 24,5 7891960015127 7891960707312 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
JOELHO 90° COM ANEL LABIAL 

Código Descrição do Produto 
Unidade 

de 
Remessa 

Peso 
unitário 

(g) 
EAN unitário EAN embalagem 

11651 
JOELHO 90 ANEL LAB ESG SN 
DN40X38 CB 

25 40,0 7891960130325 7891960707275 
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JOELHO 90° AZUL COM ANEL DE VEDAÇÃO 

Código Descrição do Produto 
Unidade 

de 
Remessa 

Peso 
unitário 

(g) 
EAN unitário EAN embalagem 

11650 
JOELHO 90 AZ ANEL VED ESG SN 
DN38X38 CB 

25 39,5 7891960400114 7891960707268 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
JOELHO 90° COM VISTA 

Código Descrição do Produto 
Unidade 

de 
Remessa 

Peso 
unitário 

(g) 
EAN unitário EAN embalagem 

11653 
JOELHO 90 VISITA ESG SN 
DN100X50 CB 

10 242,0 7891960140614 7891960707299 
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JUNÇÃO DUPLA 

Código Descrição do Produto 
Unidade 

de 
Remessa 

Peso 
unitário 

(g) 
EAN unitário EAN embalagem 

11693 JUNCAO DUP ESG SN DN75 CB 8 273,0 7897795081030 7891960707688 

11692 JUNCAO DUP ESG SN DN100 CB 5 772,5 7897795081047 7891960707671 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
JUNÇÃO SIMPLES 

Código Descrição do Produto 
Unidade 

de 
Remessa 

Peso 
unitário 

(g) 
EAN unitário EAN embalagem 

11702 JUNCAO SIMP ESG SN DN40 CB 25 47,5 7891960130349 7891960707756 

11703 JUNCAO SIMP ESG SN DN50 CB 10 129,0 7891960140713 7891960707763 

11704 JUNCAO SIMP ESG SN DN75 CB 10 218,5 7891960140737 7891960707770 

11699 JUNCAO SIMP ESG SN DN100 CB 10 392,0 7891960140768 7891960707749 

11397 JUNCAO SIMP ESG SN DN150 1 1.188,0 7897795001441 - 

96619 JUNCAO SIMP ESG SN DN200 1 5.896,4 7891960898485 - 
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JUNÇÃO DE REDUÇÃO 

Código Descrição do Produto 
Unidade 

de 
Remessa 

Peso 
unitário 

(g) 
EAN unitário EAN embalagem 

11705 
JUNCAO SIMP RED ESG SN 
DN75X50 CB 

10 193,0 7891960140720 7891960707800 

11700 
JUNCAO SIMP RED ESG SN 
DN100X50 CB 

10 233,0 7891960140744 7891960707787 

11701 
JUNCAO SIMP RED ESG SN 
DN100X75 CB 

10 315,0 7891960140751 7891960707794 

11398 JUNCAO SIMP ESG SN DN150X100 1 809,3 7897795001458 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
JUNÇÃO INVERTIDA 

Código Descrição do Produto 
Unidade 

de 
Remessa 

Peso 
unitário 

(g) 
EAN unitário EAN embalagem 

11697 JUNCAO INVERT ESG SN DN75 CB 8 237,5 7897795081054 7891960707725 

11694 
JUNCAO INVERT ESG SN DN100 
CB 

5 423,0 7897795081061 7891960707695 
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JUNÇÃO INVERTIDA DE REDUÇÃO 

Código Descrição do Produto 
Unidade 

de 
Remessa 

Peso 
unitário 

(g) 
EAN unitário EAN embalagem 

11698 
JUNCAO INVERT ESG SN DN75X50 
CB 

5 169,5 7897795081078 7891960707732 

11695 
JUNCAO INVERT ESG SN 
DN100X50 CB 

5 251,5 7897795081085 7891960707701 

11696 
JUNCAO INVERT ESG SN 
DN100X75 CB 

5 335,0 7897795081092 7891960707718 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
LUVA DE CORRER 

Código Descrição do Produto 
Unidade 

de 
Remessa 

Peso 
unitário 

(g) 
EAN unitário EAN embalagem 

18411 
LUVA COR ESG SN C/ ANEL DN40 
CB 

10 29,5 7891960875998 7891960875844 
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18481 
LUVA COR ESG SN C/ ANEL DN50 
CB 

12 60,0 7891960875448 7891960875332 

11711 
LUVA COR ESG SN C/ ANEL DN75 
CB 

12 126,0 7891960140058 7891960707862 

11710 
LUVA COR ESG SN C/ ANEL DN100 
CB 

12 212,0 7891960140065 7891960707855 

90668 LUVA COR ESG SN S/ ANEL DN150 1 275,0 7897795003780 - 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
LUVA SIMPLES 

Código Descrição do Produto 
Unidade 

de 
Remessa 

Peso 
unitário 

(g) 
EAN unitário EAN embalagem 

11723 LUVA SIMP ESG SN DN40 CB 25 16,0 7891960130356 7891960708005 

11738 LUVA SIMP ESG SN DN50 CB 25 34,5 7891960141086 7891960708111 

11739 LUVA SIMP ESG SN DN75 CB 12 60,0 7891960141093 7891960708128 

11737 LUVA SIMP ESG SN DN100 CB 10 103,0 7891960141109 7891960708104 

10053 LUVA SIMP ESG SN DN150 1 258,0 7891960017046 - 

17307 LUVA SIMP ESG SN DN200 1 555,0 7891960898430 - 
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PLUG 

Código Descrição do Produto 
Unidade 

de 
Remessa 

Peso 
unitário 

(g) 
EAN unitário EAN embalagem 

98899 PLUG SN DN40 25 14,0 7891960846325 7891960846318 

98900 PLUG SN DN50 25 27,0 7891960846301 7891960846295 

98901 PLUG ESG SN DN75 20 46,0 7891960846288 7891960846271 

19259 PLUG ESG DN100 SN 20 88,5 7891960845564 7891960827928 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

REDUÇÃO EXCÊNTRICA 

Código Descrição do Produto 
Unidade 

de 
Remessa 

Peso 
unitário 

(g) 
EAN unitário EAN embalagem 

11784 RED EXC ESG SN DN75X50 CB 10 66,5 7891960141260 7891960708517 

11782 RED EXC ESG SN DN100X50 CB 10 131,0 7891960141277 7891960708494 

11783 RED EXC ESG SN DN100X75 CB 10 119,5 7891960141284 7891960708500 
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10050 RED EXC ESG SN DN150X100 1 270,0 7891960017015 - 

17308 RED EXC ESG SN DN200X150 1 668,0 7891960898447 - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

TÊ 

Código Descrição do Produto 
Unidade 

de 
Remessa 

Peso 
unitário 

(g) 
EAN unitário EAN embalagem 

11802 TE ESG SN DN40 CB 25 33,5 7891960130400 7891960708821 

11803 TE ESG SN DN50 CB 10 97,5 7891960141307 7891960708838 

11804 TE ESG SN DN75 CB 10 188,5 7891960141321 7891960708845 

11801 TE ESG SN DN100 CB 10 346,0 7891960141352 7891960708814 

10054 TE ESG SN DN150 1 970,0 7891960017053 - 

96618 TE ESG SN DN200 1 2.800,0 7891960898478 - 
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TÊ DE INSPEÇÃO 

Código Descrição do Produto 
Unidade 

de 
Remessa 

Peso 
unitário 

(g) 
EAN unitário EAN embalagem 

18609 TE INSPECAO ESG SN DN75X75 10 255,5 7891960874571 7891960873765 

11800 
TE INSPECAO ESG SN DN100X75 
CB 

12 281,0 7897795082181 7891960708876 

14475 TE INSPECAO ESG SN DN150X100 1 763,5 7891960776288 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

TÊ DE REDUÇÃO 

Código Descrição do Produto 
Unidade 

de 
Remessa 

Peso 
unitário 

(g) 
EAN unitário EAN embalagem 

11816 TE RED ESG SN DN75X50 CB 10 129,5 7891960141314 7891960708692 

11814 TE RED ESG SN DN100X50 CB 10 215,0 7891960141338 7891960708678 

11815 TE RED ESG SN DN100X75 CB 10 259,5 7891960141345 7891960708685 
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11441 TE RED ESG SN DN150X100 1 662,0 7897795001700 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

TERMINAL DE VENTILAÇÃO 

Código Descrição do Produto 
Unidade 

de 
Remessa 

Peso 
unitário 

(g) 
EAN unitário EAN embalagem 

11849 TERM VENT ESG SN DN50 CB 10 44,5 7897795081115 7891960709163 

98902 TERM VENT ESG DN75 4 59,5 7891960846264 7891960846257 

98903 TERM VENT ESG DN100 5 98,0 7891960846240 7891960846233 
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ANEL DE VEDAÇÃO 

Código Descrição do Produto 
Unidade 

de 
Remessa 

Peso 
unitário 

(g) 
EAN unitário EAN embalagem 

90111 
ANEL ORING ESG SBR DN40 
DUR40 

12 3,5 7891960660013 7891960005258 

90112 
ANEL ORING ESG SBR DN50 
DUR40 

12 6,0 7891960660020 7891960005265 

90113 
ANEL ORING ESG SBR DN75 
DUR40 

50 9,5 7891960660037 7891960005272 

90114 
ANEL ORING ESG SBR DN100 DUR 
40 

50 12,5 7891960660044 7891960005289 

90115 
ANEL ORING ESG SBR DN150 
DUR40 

20 42,0 7891960660051 7891960006521 

94168 
ANEL ORING ESG SBR DN200 
DUR40 

10 68,0 7891960786843 7891960792721 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
PASTA LUBRIFICANTE 

Código Descrição do Produto 
Unidade 

de 
Remessa 

Peso 
unitário 

(g) 
EAN unitário EAN embalagem 

90131 PASTA LUB BICO APLIC 80G 16 96,5 7891960250023 7891960005692 

90129 PASTA LUB BICO APLIC 300G 8 349,5 7891960250009 7891960005555 

90130 PASTA LUB BICO APLIC 1000G 1 1.000,0 7891960250016 - 

92678 PASTA LUB POTE 2,4 KG 1 2.400,0 7891960759663 - 

 


