
Mobilgrease MP
Graxa de lítio para aplicações automotivas
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Descrição do Produto

Mobilgrease MP é uma graxa multipropósito de alta qualidade, espessante de hidroxiestearato de lítio, grau NLGI 2 e óleo mineral 
ISO VG 150. Ela é formulada para proporcionar proteção extra contra ferrugem e lavagem por água em aplicações automotivas 
em geral sob temperatura e carga moderadas.

Características e Benefícios

Mobilgrease MP possui um longo histórico de desempenho comprovado em aplicações automotivas em geral e oferece os 
seguintes benefícios:

n Ampla faixa de temperatura de trabalho

n Boa resistência à água

n Proteção extra contra ferrugem e corrosão

n Boa bombeabilidade em sistemas centralizados

n Excelente estabilidade estrutural

n Isenta de chumbo, cloro e nitrito

Aplicações

Mobilgrease MP é recomendada para a lubrificação de componentes de chassis automotivos, rolamentos de rodas, 
embreagens, juntas universais e junta de bola do conjunto de direção e sistemas de suspensão de veículos de passageiros, 
caminhões, tratores e diversos equipamentos móveis operando sob condições moderadas. A temperatura de trabalho 
recomendada da Mobilgrease MP é de -20°C a 120°C. Em aplicações onde exista carga de choque ou alta carga, prefira 
graxas com aditivação de extrema pressão.
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Saúde e Segurança
Com base na informação disponível, não é esperado que este produto cause efeitos adversos à saúde quando utilizado nas aplicações 
a que é destinado e seguidas as recomendações indicadas na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ). As 
FISPQs encontram-se disponíveis com o representante local de vendas ou pela internet. Elas serão fornecidas pelo revendedor ao 
cliente, se exigido, e de acordo com a legislação. Deve-se utilizar este produto apenas nas aplicações pretendidas. Ao descartar o 
produto, tenha o devido cuidado com o meio ambiente.

Qualquer um dos produtos pode não estar disponível no local. Para mais informações, contate seu escritório de vendas local ou visite 
o site mobil.moovelub.com .
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Todas as marcas utilizadas neste material são marcas ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou uma de suas subsidiárias, utilizadas por Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A., ou uma 
de suas subsidiárias, sob licença.

Propriedades Típicas

Mobilgrease MP

Grau NLGI 2

Espessante, tipo Lítio

Cor, visual Âmbar

Viscosidade, ASTM D445

cSt à 40°C 150

Índice de Viscosidade, ASTM D2270 95

Penetração Trabalhada, ASTM D217 280

Ponto de Gota, ASTM D2265, °C 180

Estrutura Macia

Resistência a lavagem por água, ASTM D1264, % 8,0


